
 
 

Minimulde       
für fast alle Materialkategorien   

 
Fassungsvermögen 2 m³    

Aussenmasse  L: 280 cm B: 135 cm H: 70 cm 

Transport  mit 2-Achs-Muldenfahrzeug 
 

  

 

 

Standardmulde   
für fast alle Materialkategorien, v.a. für schwereres Material wie Aushub und Abbruch    

 
Fassungsvermögen 4 m³    

Aussenmasse  L: 250 cm B: 170 cm H: 93 cm 

Transport  mit 2-Achs-Muldenfahrzeug   
 

  

 

  

Sperrgutmulde   
für leichtes und sperriges Material  

 
Fassungsvermögen 7 m³    

Aussenmasse  L: 405 cm B: 171 cm H: 170 cm 

Transport  mit 14- bis 18-Tonnen-Muldenfahrzeug  
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Klappmulde   

für fast alle Materialkategorien  

 
Fassungsvermögen 2 m³    

Aussenmasse  L: 280 cm B: 135 cm H: 70 cm 

Transport  mit 2-Achs-Muldenfahrzeug  
 

  

 

 

Schlammmulde   
Speziell geeignet für Ziegel  

 
Fassungsvermögen 5 m³    

Aussenmasse  L: 371 cm B: 171 cm H: 125 cm 

Transport  mit 14- bis 18-Tonnen-Muldenfahrzeug  
 

  

 

 

Deckelmulde   
Lässt sich nach Bedarf abschliessen, z.B. für Aktentransport oder für Festwirtschaftsabfälle 

 
Fassungsvermögen 4 m³    

Aussenmasse  L: 362 cm B: 170 cm H: 140 cm 

Transport  mit 2-Achs-Muldenfahrzeug  
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Kippermulde (Halbschalen-Hardox)   

für Aushub, Steine, Belag, bis max. 32 Tonnen 

 
Fassungsvermögen 13 m³    

Aussenmasse  L: 575 cm B: 230 cm H: 90 cm 

Transport  mit Kippermuldenfahrzeug  
 

  

 

 

Flachcontainer   
für Materialtransporte 

 
Fassungsvermögen 6 m³    

Aussenmasse  L: 460 cm B: 200 cm H: 90 cm 

Transport  mit 14- bis 18-Tonnen-Muldenfahrzeug  
 

  

 

 

Palette   
für Transport von Materialien, Fahrzeugen oder Baumaschinen 

 
Fassungsvermögen 10 m³    

Aussenmasse  L: 462 cm B: 180 cm H: 165 cm 

Transport  für Transport von Materialien, Fahrzeugen oder Baumaschinen 
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Abrollpalette   

für Transport von Materialien, Fahrzeugen oder Baumaschinen. Seitlich einsteckbare Pfosten (kleinere 
Paletten auch für 2-Achser WELAKI) 

 
Fassungsvermögen 11 m³ und mehr, da oben offen   

Aussenmasse  L: 635 cm B: 250 cm H: 195 cm 

Transport  mit 28- und 32-Tonnen 4-Achser-Mulitilift 
 

  

 

 

Abrollmulde 11 m³   
für Transport von Aushub, schwerem Material, etc.  

Deckel befahrbar z.B. mit Dumper 

 
Fassungsvermögen 11 m³ und mehr, da oben offen   

Aussenmasse  L: 565 cm B: 250 cm H: 159 cm 

Transport  mit 28- und 32-Tonnen 4-Achser-Mulitilift 
 

  

 

 

Abrollmulde 20 m³   
für grosse Mengen von Sperrgut oder Holz bei Abbrüchen oder Grossräumungen 

Nicht geeignet nur für schweres Material  

  
Fassungsvermögen 20 m³  

Aussenmasse  L: 645 cm B: 250 cm H: 174 cm 

Transport  mit 28- und 32-Tonnen 4-Achser-Mulitilift 
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Abrollmulde 25 m³   

für grosse Mengen von Sperrgut oder Holz bei Abbrüchen oder Grossräumungen 

Nicht geeignet nur für schweres Material  

  
Fassungsvermögen 25 m³  

Aussenmasse  L: 645 cm B: 250 cm H: 230 cm 

Transport  mit 28- und 32-Tonnen 4-Achser-Mulitilift 
 

  

 

 

Abrollmulde 35 m³   
für grosse Mengen von Sperrgut oder Holz bei Abbrüchen oder Grossräumungen 

Nicht geeignet nur für schweres Material  

  
Fassungsvermögen 35 m³  

Aussenmasse  L: 700 cm B: 250 cm H: 260 cm 

Transport  mit 28- und 32-Tonnen 4-Achser-Mulitilift 
 

  

 

 

Presscontainer   
für leichtes Material, grosse Festanlässe, etc. 

Kurze Standzeiten oder Vermietungen für längere Zeit nach Absprache   

  
Fassungsvermögen 25 m³  

Aussenmasse  L: 773 cm B: 245 cm H: 260 cm 

Transport  mit 28- und 32-Tonnen 4-Achser-Mulitilift 
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